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LINEA TRACK IR

LINEA TRACK & un
elemento di illuminazione

a luce diffusa, installabile

su binario elettrificato

trifase. Grazie al suo

design minimale e

all'elevato output

luminoso, LINEA TRACK

si adatta a innumerevoli

applicazioni, anche al di

DIFFUSED fuori del contesto retail.
LIGHT CRI 90

LINEA TRACK is a diffused

lighting element that can

be installed on a

three-phase

electrified track.

Thanks to its minimalist

MADE IN ITALY p::::::;;?.;E design and high light
output, LINEA TRACK is
suitable for countless

applications, even outside
the retail context.

DIMENSIONI COLORE

LINEAO5603KIE | L=568mm | 3000K 1672Im | 10.4W On/Off

LINEAO5603K2E | L=568mm | 3000K | >90 1672Im | 10.4W | On/Off

LINEAO5604KIE | L=568mm | 4000K | >90 1672Im | 10.4W On/Off

LINEAO5604K2E | L=568mm | 4000K | >90 1672Im | 10.4W [ | On/Off

LINEAOS403KIE | L=848mm | 3000K | >90 2508Im | 15.6W On/Off

LINEAO8403K2E | L=848mm | 3000K | >90 2508Im | 15.6W | On/Off

LINEAOS404KIE | L=848mm | 4000K | >90 2508Im | 15.6W On/Off

LINEAO8404K2E | L=848mm | 4000K | >90 2508Im | 15.6W [ | On/Off

LINEAT11203K1E L=1128mm | 3000K | >90 3344Im | 20.8W On/Off

LINEAT1203K2E | L=1128mm | 3000K | >90 3344Im | 20.8W [ | On/Off

LINEAT1204K1E L=1128mm | 4000K | >90 3344im | 20.8W On/Off

LINEA11204K2E | L=1128mm | 4000K | >90 3344Im | 20.8W [ | On/Off

LINEA14003KIE | L=1408mm | 3000K | >90 4180Im | 26W On/Off

LINEA14003K2E | L=1408mm | 3000K | >90 4180Im | 26W [ | On/Off

LINEAT4004KIE | L=1408mm | 4000K | >90 4180Im | 26W On/Off Su richiesta

LINEA14004K2E | L=1408mm | 4000K >90 4180lm | 26W | On/Off disponibile con driver Dali

LINEA168O3KIE | L=1688mm | 3000K | >90 5016Im | 312W On/Off

LINEA16803K2E | L=1688mm | 3000K | >90 5016Im | 31,2W [ | On/Off On request qvoi/aple
Dali version

LINEA16804KIE | L=1688mm | 4000K | >90 5016lm | 312W On/Off

LINEA16804K2E | L=1688mm | 4000K | >90 5016Im | 31,2W | On/Off
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